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	Modalità di valutazione dei livelli di rumorosità:
	 FORMCHECKBOX 

	misurazioni in campo

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	 FORMCHECKBOX 

	uso di modelli di calcolo previsionale

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sorgenti sonore oggetto della valutazione (All. 3C) (
):
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. 
	4. 

	2. 
	5. 

	3. 
	6. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Livelli sonori rilevati o calcolati:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Luogo (All. 3C) (
)
	Valore

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Confine:      
	……………      dB(A)

	
	
	
	
	
	
	
	

	Ricettore:      
	……………      dB(A)

	
	
	
	
	
	
	
	

	Altro:      
	……………      dB(A)

	Altro:      
	……………      dB(A)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Limiti stabiliti dalla classificazione acustica:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 FORMCHECKBOX 
 Classe I
Classe I
	 FORMCHECKBOX 
 Classe II
Classe II
	 FORMCHECKBOX 
 Classe III
Classe III
	 FORMCHECKBOX 
 Classe IV
Classe IV
	 FORMCHECKBOX 
 Classe V
Classe V
	 FORMCHECKBOX 
 Classe VI
Classe VI

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Giudizio:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 FORMCHECKBOX 

	Rispetta il limite diurno
	
	 FORMCHECKBOX 

	Rispetta il limite notturno

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 FORMCHECKBOX 

	Supera il limite diurno
	
	 FORMCHECKBOX 

	Supera il limite notturno

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






	
	

	
	

	
	

	
	

	
	
	

	
	
	

	
	

	
	

	
	

	

	

	


(�) Identificare e numerare progressivamente - es. GE1, GE2, GE3 etcc. - ognunao delle sorgenti di rumorei punti di emissione in atmosfera del complesso produttivo. Tale numerazione dovrà avere il medesimo riferimento sulle tavole planimetriche (Allegato 3CA).


(�) Identificare e numerare progressivamente - es. E1, E2, E3 ecc. - ognuno dei luoghi di misura o calcolo delle emissioni sonore punti di emissione in atmosfera del complesso produttivo. Tale numerazione dovrà avere il medesimo riferimento sulle tavole planimetriche (Allegato 3CA).





